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BACKENBRECHERLÖFFEL MB CRUSHER C50 S4
SKU: MB-BB-N1-C50-S4-OA

19.170,07 € inkl. Mwst. 16.109,30 € ohne Mwst.
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Backenbrecherlöffel MB Crusher C50 S4:

Mit einem Gewicht von unter einer Tonne eignet sich der Backenbrecherlöffel C50 S4 von MB Crusher besonders für kleinere Bagger und Baumaschinen. Der speziell für Bagger und Radlader
entwickelte Backenbrecherlöffel eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen besonders für kleine Zerkleinerungsarbeiten (Straßenbauten und Mauerarbeiten). Mit einer Produktion von bis
zu 10 m³ pro Stunde ergeben sich neben kleinen Abbrucharbeiten vor allem vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf städtischen Baustellen, bei Reparaturen von Wasserleitungen und für die
Instandhaltung von Grünflächen und landwirtschaftlichen Bereichen.

Das patentierte Anbaugerät für Bagger lässt sich einfach an die Baumaschine ankuppeln und kann direkt im Baualltag sicher und effektiv eingesetzt werden. Brecherlöffel benötigen weniger
Ausrüstung und können von nur einer Person betrieben werden. Durch die variable Regulierung des Ausgangsmaterials zeichnet sich der Brecherlöffel neben Flexibilität mit höchster Produktivität
aus. Die spezielle Arbeits- und Ladegeometrie und die Kontroll- und Steuerungssysteme sorgen dafür, dass keine Vibrationen auf den Baggerarm einwirken. Die Wartung erfolgt einfach und
schnell, da z. B. kein Ölwechsel erforderlich ist. Darüber hinaus führen die Materialrückgewinnung und der geringe Personalaufwand direkt zu Zeit- und Kosteneinsparungen.

✅ Daten:

Art: Backenbrecherlöffel / Brecherlöffel
Zustand: neu
Hersteller: MB Crusher
Model: C50 S4
Einsatzgewicht: 5 bis 9 t
Aufnahme: ohne*
Gewicht: 750 kg
Inhalt / Volumen: ca. 150 l / 0,15 m³
Öffnungsbreite: 540 mm
Öffnungshöhe: 250 mm
Ausgangsregulierung Bruchmaterial: 15 bis 60 mm
Ölbedarf: 90 bis 130 l/min
Betriebsdruck: mind. 200 bar

*weitere Aufnahmen möglich – z. B. passend für Lehnhoff, Verachtert, OilQuick, Volvo, Festanbau o. a.

✅ Bitte beachten:
Der Wert des Hydraulikdurchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

✅ Transportmaße:

Länge: 1.240 mm
Breite: 1.000 mm
Höhe: 770 mm

✅ Anwendungsbereiche:

- Ausgrabungen
- Instandhaltungen für Grünflächen und landwirtschaftliche Bereiche
- kleine Abbrucharbeiten
- Recycling
- Reparaturen von Wasserleitungen
- Städtische Baustellen
- Straßenbau

Die CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem Typenschild des Artikels.

✅ Auf Lager und direkt verfügbar:

weitere Anbauteile, Produkte von MB Crusher (Backenbrecherlöffel, Schaufelseparatoren, Sortiergreifer) und Baumaschinen.

 

Finanzierung jederzeit möglich – nehmen Sie dafür bitte einfach Kontakt mit uns auf.

Gerne organisieren wir für Sie den Transport inklusive aller Frachtpapiere und erforderlichen Zollunterlagen.

Produktbilder sind nur für illustrative Zwecke und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

https://euroholz-hagen.de/product-category/anbauteile-fuer-baumaschinen/
https://euroholz-hagen.de/product-category/baumaschinen-fahrzeuge/

